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ZağoŨenia 

2 2011-04-12 

OKRES KAMPANII BURACZANEJ 

 

Á Oczyszczanie kondensatu  

Á Q = 70 m3/h 

Á ChZT <400 mgO2/dm3 

Á N < 150 mg N/dm3 

Á ťr·dğo wňgla ï woda spğawiakowa 

Á Q = 22 m3/h 

Á ChZT 5000 ï 20000 mgO2/dm3  



ZağoŨenia 
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OKRES MIŇDZYKAMPANIJNY 

 

Á Oczyszczanie Ŝciek·w po 

kampanii 

Á Q = 70 m3/h 

Á ChZT < 2000 mgO2/dm3 

Á N < 100 mg N/dm3 



ZağoŨenia 

Utrzymanie odpowiednich parametr·w Ŝciek·w oczyszczonych 

(wg RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r.): 

 

 

- ChZT Ò 125 mg O2/dm3 

- BZT Ò 25 mg O2/dm3 

- Nog  Ò 30 mg N/dm3 

- Pog Ò 2 mg /dm3 

- Temp Ò 35  ʰhC 
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Przebieg prac 

Harmonogram realizacji budowy 

oczyszczalni Ŝciek·w  

w  

Cukrowni Strzelin 
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Przebieg prac 

6 2011-04-12 

SierpieŒ 2009 ï uzyskanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach, 

             pozwolenie na budowň 

 

 



Przebieg prac 
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Umowa o dofinansowanie projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

 

 



Przebieg prac 
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Wyb·r wykonawc·w ï wrzesieŒ 2009r. 

- wykonawca rob·t ziemnych 

- generalny wykonawca oczyszczalni Ŝciek·w 

Ăpod kluczò 



Przebieg prac 
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Rozpoczňcie prac 



Przebieg prac 
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WrzesieŒ 2009 ï rozpoczňcie prac ziemnych 



Przebieg prac 
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PaŦdziernik 2009 - przygotowanie gruntu pod fundamenty ï  



Przebieg prac 
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Listopad 2009 - montaŨ fundament·w   



Przebieg prac 
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Listopad 2009 - montaŨ fundament·w   


