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Automatyzacja pomiarow wielkosci krysztatow

Co? Sizelab X-Feed - budowa i zasada dziatania
Jak? Przygotowanie prébek do pomiarow

Jak? Wykonywanie pomiarow

Jak? Oprogramowanie granulometru

Jak? Demonstracja procesu

Dlaczego? Podsumowanie

Co ponadto? Rozwdj automatyzagji - kolejne mozliwosci




Co? Budowa i zasada dziatania granulometru
SIZELAB X-Feed

Metoda pomiaru: dynamiczna analiza obrazu

Mozliwosci: pomiar do 10 probek (tego samego
lub réznych produktéw) bez ingerencji operatora
W proces

Technologia: dedykowany produkt, opracowany
od podstaw z myslg o pomiarach krysztatéw
cukru; opatentowana technologia separacji
krysztatdow, umozliwiajgca osiggniecie
najwiekszej doktadnosci

Filozofia: minimalne zaangazowanie operatora,
maksymalna prostota budowy (sprzet +
oprogramowanie)




Co? Budowa i zasada dziatania granulometru
SIZELAB X-Feed (2)




Jak? Przygotowanie probek do pomiarow

Cele:
e Zachowanie reprezentatywnosci probki
e Zmniejszenie wielkosci probki do zakresu 5000-10000 krysztatow

Rozwigzanie:




Jak? Wykonywanie pomiarow wielkosci
krysztatow
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Panel sterowania
Woyniki pomiaréw
Pomiar wielokrotny
Pomiar pojedynczy

Ustawienia
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Panel sterowania

AKTUALNY STATUS
Gotowy

Sterowanie reczne

X Anuluj aktywne

Jak? Oprogramowanie granulometru

X Anuluj wszystko

Zalogowany jako Maciej - SIZELAB SIZELAB X- Feed

+ Nowy pomiar wielokrotny

+ Nowy pomiar pojedynczy

‘ X Anuluj prébke 1 ‘ ‘ X Anuluj prébke 2 ‘ X Anuluj prébke 3 ‘ ‘ X Anuluj prébke 4 ‘

X Anuluj prébke 5

X Anuluj prébke 6

‘ X Anuluj prébke 7 ‘ ‘ X Anuluj prébke 8 ‘ X Anuluj prébke 9 ‘ ‘ X Anuluj prébke 10 ‘
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Jak? Start pomiaru

¢Sscancraoine  [EIRREREY Zalogowany jako Maciej - SIZELAB SIZELAB X-Feed

Panel sterowania ) .
Nowy pomiar wielokrotny B Start | 'O Resetuj pola
Wyniki pomiaréw
Szczegdty pomiaru 1 Prébka zatadowana m
Pomiar wielokrotny
Produkt Lokalizacja Data i czas prébki
Pomiar pojedynczy
Cukier testowy KN Silos 1 06.06.2023 11:54:42
Ustawienia
Referencja Komentarz
STCtest 1
Szczegdty pomiaru 2 Prébka zatadowana ‘]
Produkt Lokalizacja Data i czas prébki
Cukier testowy KN Silos 2 06.06.2023 11:55:42
Referencja Komentarz
STC test 2




rezentacji wynikow

Zalogowany jako Macie; - SIZELAB SIZELAB X-Feed

Jak? Sposdb p
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Panel sterowania

Referencja Komentarz
Wyniki pomiaréw test5
Pomiar wielokrotny

Pomiar pojedynczy LICZBA KRYSZTALOW SREDNI ROZMIAR (MA) WSPOLCZYNNIK ZMIENNOSCI (CV)
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Ustawienia
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Jak? Sposob prezentacji wynikow

Zalogowany jako Maciej - SIZELAB S|ZELAB X_Feed
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Panel sterowania

Frakcje rozszerzone

Wyniki pomiaréw

Pomiar wielokrotny Dolny rozmiar oczka sita Gorny rozmiar oczka sita Frakcja Walidacja sita

Pomiar pojedynczy 1.25mm Brak sita 33% =

Ustieris 1mm 1,25mm 10,6% =
0,9mm 1mm 15,7% =
0,8mm 0,9mm 22% -
0,71mm 0,8mm 15,8% =
0,6mm 0,71mm 16,7% =
0,5mm 0,6mm 9.3% -
0,4mm 0,5mm 3.8% =
0,315mm 0,4mm 13% =
0,2mm 0,315mm 11% =
0,1mm 0,2mm 0,3% -
Omm 0,1mm 0%
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Jak? Sposob prezentacji wynikow

¢S scancrADING [T B Zalogowany jako Maciej - SIZELAB SIZELAB X-Feed

Panel sterowania

0,315mm 0,4mm

Wyniki pomiaréw

0,2mm 0,315mm 11% -
Pomiar wielokrotny 0.1mm 02mm 0.3% -
Pomiar pojedynczy Omm 0,1mm 0% -

Ustawienia

Wykres skumulowanych % przepuszczonych

100%

20%
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Jak? Sposob prezentacji wynikow - wydruk

5 SCANGRADING SIZELAB X-Feed
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Jak? Konfiguracja wirtualnych sit

Zalogowany jako Maciej - SIZELAB SlZE LAB X- Feed

I v GOTOWY
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Panel sterowania

Dolny rozmiar oczka sita Gérny rozmiar oczka sita Minimalny limit dla frakcji Maksymalny limit dla frakcji

Wyniki pomiaréw
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%
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%
Ustawienia

%

%

%

%

%




Demonstracja



https://docs.google.com/file/d/1rRQ2Y0WFv_VNmCSaGhCxjYpsExXtOG6b/preview

Dlaczego? Podsumowanie

-> Oszczednosé czasu
€ Po przygotowaniu probek i uruchomieniu pomiardw, operator moze zajac sie
innymi zadaniami, a wyniki bedg czekad na niego w systemie bez dodatkowej
ingerencji
€ Skrdcenie czasu potrzebnego na uzyskanie wynikow pomiarow (w porownaniu
do tradycyjnej metody sitowej wg. ICUMSA)

= Automatyzacja
€ mozliwosc¢ wykonania nawet 10 pomiardw jeden po drugim, zaréwno dla tego
samego produktu, jak i réznych produktéw
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Dlaczego? Podsumowanie

->  Wiarygodnosc¢ i obiektywizm

powtarzalnosé wynikéw
brak zaleznosci wyniku pomiaru od operatora

- Nowoczesnosdé

obstuga urzadzenia z dowolnego komputera lub nawet tabletu, bez koniecznosci
instalacji dodatkowych programow

tatwosc integracji poprzez sie¢ komputerowa

minimalistyczny design, uproszczony interfejs -> prosta obstuga




Co ponadto? Rozwdj - analiza trendow

€5 SCANGRADING (=] [ v corowr Zalogowany jako Janus - SIZELAB SIZELAB X-Feed

Wyniki prébki - Screened 0,40-0,63
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Co ponadto? Rozwdj - analiza trendow

Zalogowany jako Janus - SIZELAB S'ZELAB X_Feed
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Co ponadto? Rozwdj - analiza trendow
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Co ponadto? Automatyzacja innych obszarow produkgji

SIZELAB X-FEED

- pomiary granulacji w linii produkcyjnej
(Sizelab In-Line)

- rozszerzenie pomiardw w linii o petna
automatyzacje pobierania
reprezentatywnych prébek
(Innosampler + Innosplitter)

- analiza barwy wraz z wykrywaniem

zanieczyszczen (Colorlab)
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Zapraszam do wspotpracy

Maciej Ulatowski
PMOTION
tel. +48 501 710 974
kontakt@pmotion.pl
www.scangrading.com
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